TEKNIK SARTNAME
ACIL DURUM YONLENDiIRME VE AYDINLATMA ARMATURU
AEA

Atolye, depo, fabrika, ardiye, arsiv, otopark, dokiimhane, yemekhane gibi hacmi biiyiik ve igerisinde insan
bulunduran mekanlarda kullanilacak. Enerji varken, batarya grubu otomatik sarj devresi tarafindan sarj edilecektir.
Elektrigin herhangi bir sebepten(sabotaj, yangin, deprem, ariza gibi durumlarda) kesilmesi durumunda otomatik
olarak devreye girerek bagl bulundugu lambalarin aydinlatma siirekliligini sadlayacak. Elektrik tekrar geldiginde
devreden gikip sarj olma konumuna gegecektir.

Elektrik kesilmelerine karsi batarya grubunun tamamen desarj olup bozulmasini engelleyen kontrol
devreleri ile donatiimis oldugundan bakim gereksinimi olmaksizin galismasini siirdiirecek.

Govde: Firin boyall Imm DKP sac olacaktir. Paslanmaya karsi iki kat antipas boya ve Uzeri kaliteli boya ile
boyanacaktir.

a) Armatir Gzerinde bulunan her iki lambanin yine armatir (izerinde ayr ayri agma kapama diigmeleri
olacaktir.

b) Armatir Gzerinde test butonu bulunacaktir. Test butonuna basildiinda sebeke gerilimin kesip
lambalarini yakarak Uiniteyi test etmesi sadlanacaktir.

c) Armatir Uzerinde aki doluluk durumunu gosterir yesil 4 kademeli gésterge olacaktir. Ayrica lamba
ariza sebeke gerilimini/sarjini gosterir yesil led bulunacaktir.

Calisma Gerilimi: 220V AC ile 230V AC arasi gerilimlerde galisacak.

Sebekeden Cekilen Akim: 0,075A

Sebekeden Cekilen Giig: 17VA

Calisma Sicakhigr: -10 °C...45 °C

Govde Sicakhgi: 75 °C

Isik Cikis Akisi: 2x300Im

Ampul: 20W halojen ampullii gift spot

Lamba: Aydinlatma lambalari metal olup her yon hareketli olacaktir. Onii cam olup istya dayanikli olacaktir.

Test: Acil durumu simule edecek test butonu olacak. Bu test butonu sarj led gostergesi ve sebeke kontrol led
gostergesi ile birlikte kombine olarak membran switch 6zelliginde olacak.

Acil Durumda Dayanma Siiresi: 3 saat

Batarya: 12V sizdirmaz tip, bakim gerektirmeyen tim parcalan ile geri donlsimli cevre dostu onayli aki
kullanilacaktir.

inverter: Sarj devresi otomatik tam dalga képrii dogrultuculu olacaktir. Akiiniin tamamen bosalmadan akim
kesecek ve min. 20 saatte sarj edecek inverter devresi.



Koruma: Sebeke giris sigortasi bulunacaktir. Agik devre, kisa devre ve glic kaynagi korumasi; batarya icin diistik
gerilim, asin sicaklik, asiri sarj ve desarj korumasi olan elektronik devre.

Koruma Sinifi: IP 40

Elektrik Sinifi: I

Agirhik: 8000gr.

Aksesuar: Portatif, kolayca tasinabilir ve yer degistirilebilir olacaktir.
Kompanzasyon: IND

Standart: Asadidaki temel standartlar saglayacak.

TEMEL STANDARTLAR

Tum aydinlatma armattirleri, elektronik kontrol dizenleri, acil aydinlatma sembolleri, acil aydinlatma
merkezi sistemler agsadidaki ilgili standartlarin en giincel hallerine, bu standartlarin yayinlanan en giincel eklerine
gore imal edilmis, ilgili standartlara uygun ve sahip olacaklardir.

1. ACIL AYDINLATMA ARMATURLER]

a) EN, IEC 60598-2-22
Aydinlatma Armatiirleri Boliim 2-22: Acil Aydinlatma igin Aydinlatma Armatiirleri:

Bu standart, besleme gerilimi 1000V'u asmayan acil durum gii¢ kaynagindaki elektrikli i1sik kaynaklariyla
kullanilan acil aydinlatma armatarleri ile ilgili 6zellikleri kapsar.

b) EN, IEC 61951 -3

Sekonder hiicreler ve piller-Alkali veya diger asit olmayan elektrolitleri iceren- Tasinabilir,
sizdirmaz, yeniden doldurulabilir tek hiicreli-Béliim 2: Kursun Asit

Bu standart, herhangi bir ydnelimde kullanim icin, tasinabilir, sizdirmaz, kursun asit, yeniden doldurabilen ok
hiicreli plakalarla ilgili isaretleme, gésterilis, boyutlar, deneyler ve dézellikleri kapsar.

2 ACiL AYDINLATMA ARMATURLERI iCiN
ELEKTRONiIK KONTROL DUZENLERI ( ELEKTRONiIK TRAFOLAR)

a) EN, IEC 61347-2-7
Lamba kontrol diizeni - Boliim 2-7: Acil aydinlatmada kullanilan d.a. beslemeli elektronik balastlar -
Belirli 6zellikler:
Bu Standard, siirekli veya siirekli olmayan acil aydinlatma amaciyla kullanilan d.a. beslemeli elektronik balastlar ile
ilgili belirli glivenlik 6zelliklerini kapsar.



