TEKNIK SARTNAME
ACIL DURUM AYDINLATMA VE YONLENDIRME ARMATURU

GINE CRO, GINE CRE

<
{‘ \

Atolye, depo, fabrika, ardiye, arsiv, otopark, dokiimhane, yemekhane gibi hacmi bliylik ve igerisinde insan
bulunduran mekanlar da kullanilacak. Enerji varken, batarya grubu otomatik sarj devresi tarafindan sarj edilecektir.
Elektrigin herhangi bir sebeple (yangin, sabotaj, deprem, ariza gibi durumlarda) kesilmesi durumunda otomatik
olarak devreye girerek bagl oldugu lambalarin aydinlatma sirekliligini saglayacak. Elektrik tekrar geldiginde
devreden cikip sarj olma konumuna gegecektir.

Elektrik kesilmelerine karsi batarya grubunun tamamen desarj olup bozulmasini engelleyen kontrol
devreleri ile donatiimis oldugundan bakim gereksinimini olmaksizin calismasini siirdiirecek.

Govde: Siva alti ve siva Ustli olmak Uzere iki degisik secenekli, uygulama yerine gore agik alan aydinlatmasi ve
yangindan kagis koridoru aydinlatmasi saglayacak akrilik malzemeden lensli olacaktir. Unite bikarbonat
malzemeden mamul ve aleve karsi koruma sinifi V2 olacaktir. Unite izerinde enerji oldugunu gdsterir yesil ve
sebeke kesildigini belirtir kirmizi bicolor gésterge ledi bulunmalidir.

Calisma Gerilimi: 220V AC ile 230V AC arasi gerilimlerde calisacak.
Sebekeden Cekilen Akim:0.075A

Sebekeden Cekilen Glg: 3W

Calisma Sicakhidi: -10 °C...45°C

Govde Sicakhgr: 75°C

Isik Cikis Akisi:240 Im

Ampul: LM80 sertifikali Led

Test : Acil durumu simule edecek test butonu olacak. Bu test butonu sarj led gostergesi ve sebeke kontrol
led gostergesi ile birlikte kombine olarak membran switch 6zelliginde olacaktir

Acil durumda dayanim siiresi: 3 saat
Batarya: Lityum ion pil grubu.

Inverter:  Sarj devresi otomatik tam dalga koprii tipi dogrultuculu olacaktir. Akiiniin tamamen bosalmadan akim
kesecek ve min. 20 saatte sarj edecek inverter devresi.

Koruma:  Sebeke giris sigortasi bulunacaktir. Agik devre, kisa devre ve glic kaynagi korumasi; batarya igin diisiik
gerilim, asirn sicaklik, asiri sarj ve desarj korumasi olan elektronik devre.

Koruma sinifi: IP40

Elektrik Sinifi:II



Adirlik: Yaklasik 350gr.
Aksesuar:  Kolay montaj edilecek duvarda estetik gériinimiinde olacaktir.
Kompanzasyon: IND.

Standart:  Asadidaki temel standartlari saglayacak

TEMEL STANDARDLAR

Tim aydinlatma armatdirleri, elektronik kontrol diizenleri, acil aydinlatma sembolleri, acil aydinlatma
merkezi sistemler asagidaki ilgili standartlarin en giincel hallerine, bu standartlarin yayinlanan en giincel eklerine
gdre imal edilmis, ilgili standartlara uygun ve sahip olacaktir.

1 ACiL AYDINLATMA ARMATURLERI

a) EN, IEC 60598—2—-22
Aydinlatma Armatiirleri- Boliim 2-22: Acil Aydinlatma Igin Aydinlatma Armatiirleri:
Bu standard, besleme gerilimi 1000 V'u asmayan acil durum giic kaynadindaki elektrikli 151k kaynaklariyla kullanilan
acil aydinlatma armatrleri ile ilgili 6zellikleri kapsar.

b) EN, IEC 61951-3
Sekonder hiicreler ve piller — Alkali veya diger asit olmayan elektrolitler iceren - Taginabilir, sizdirmaz,
yeniden doldurulabilir, tek hiicreli - Béliim 2: Kursun Asit
Bu standart, herhangi bir yonelimde kullanim igin, tasinabilir, sizdirmaz kursun asit, yeniden doldurulabilen gok
hiicreli plakalarla ilgili isaretleme, gosterilis, boyutlar, deneyler ve 6zellikleri kapsar.

2 ACIL AYDINLATMA ARMATURLERI ICiN
ELEKTRONiIiK KONTROL DUZENLERI ( ELEKTRONIK TRAFOLAR)
a) EN, IEC 61347-1
Lamba kontrol diizeni — B6liim 1: Genel ve giivenlik 6zellikleri:
Bu Standart, 250 V'a kadar d.a. beslemeli ve/veya 50 Hz veya 60 Hz'de 1000 V'a kadar a.a. beslemeli kaynaklarla
kullanilan Iamba kontrol diizeni icin genel ve glivenlik 6zelliklerini kapsar.

b) EN, IEC 61347-2-2
Lamba kontrol diizeni - B6liim 2-2: Filamanl lambalar igin d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici
doniistiiriiciiler - Belirli 6zellikler:
Bu standart, IEC 60357'de belirtilen tungsten-halojen lambalar ve diger fildmanli ldmbalarla birlikte herhangi bir
iletken ile toprak arasinda ya da iletkenler arasinda diizgliin olmayan d.a. 50 V veya besleme frekansindan farkl bir
frekansta 50 V etken gikis beyan gerilimli ve
250 Volt'a kadar d.a. beslemeli veya 50 Hz veya 60 Hz'de 1000 Volt'a kadar a.a. beslemeli kaynaklarla kullanilan
elektronik indirici donustiricilerin belirli glivenlik dzelliklerini kapsar.

c) EN, IEC 61347-2-7
Lamba kontrol diizeni - Boliim 2-7: Acil aydinlatmada kullanilan d.a. beslemeli elektronik balastlar -
Belirli 6zellikler:
Bu Standard, siirekli veya siirekli olmayan acil aydinlatma amaciyla kullanilan d.a. beslemeli elektronik balastlar ile
ilgili belirli glivenlik 6zelliklerini kapsar.



