
ACM-DALI-1W

Özellikler

Ürün Açıklaması

Standartlar

 Test

  Batarya

SELV D A L IEL-T

- Şebeke ve acil durum çalışması

- Kontrollü test ve izleme için DALI arayüzü

- Şebeke işletiminde değiştirilebilir DALI (açık / kapalı);
anahtarlanmış faz SL'si açık olmalıdır

- Sabit akım modu

- 1, 2 veya 3 s nominal süre

- Seçilebilir çalışma süresi (atlama kablosu)

- Çıkış gücü sınırlaması

- İki renkli durum gösterge LED'i

- LED değişiminden sonra otomatik yeniden başlatma

- Elektronik çok seviyeli şarj sistemi

- Pil ömrünü optimize etmek için darbe akımı şarjı

- SELV (çıkışlar güç LED'i, pil, durum LED'i, test anahtarı)

- Pil için ters polarite koruması

- Derin deşarj koruması

- Aktive olduktan sonra aküden çok düşük enerji tüketimi
derin deşarj koruması

- Kısa devre korumalı pil bağlantısı

- Acil durum aydınlatma LED'leri mevcuttur

- Pilin durumu

- LED'in durumu

- Şarj durumu

- Fonksiyon testi

- Yaşam süresi testi

- Yüksek sıcaklık hücreleri 2 Ah

- 4 yıllık tasarım ömrü

- 1 yıl garanti

- Acil durum aydınlatması DALI arabirimli LED Sürücü
ve otomatik test fonksiyonu

- Bağımsız acil durum aydınlatması için

- <60 V DC çıkış gerilimi için SELV

- Düşük profilli kasa (24 x 27 mm kesit)

- 5 yıl garanti

- EN 62386: (101, 102, 202)
- EN 62384
- EN 50172
- EN 61347-2-7
- EN 61347-2-13 
- EN 60598-2-22



Teknik Özellikler

Nominal besleme gerilimi

Şebeke frekansı

İleri voltaj aralığı LED modülü (1 x LED)

İleri voltaj aralığı LED modülü (2 x LED)

Maksimum açık devre voltajı

Işık zamanı

Aşırı gerilim koruması

Maksimum  muhafaza sıcaklığı tc

Ortam sıcaklığı ta

Koruma türü

Şebeke akımı, 1W cihaz

Şebekede çalışma gücü, 1W cihaz

220-240V

50 / 60 Hz 

2.8 – 3.4 V

5.6 – 6.8 V

    10 V 

 

 Acil durum tespitinden 0,50 sn etkinlik

            320 V (1 saat boyunca)

        30 mA

        3.5 W

        
 

        70°C

 -25 ... +50 °C

        IP20 
 

ACM-DALI-1W

Ölçümlendirme

Bağlantı Şeması

DALI Kontrolü
DALI Kontrolü

Switch'den hat girişi
Nötr

Kalıcı Hat

Seri halindeki LED'ler için Altez bağlantı şeması

1 x LED

Paralel LED'ler için Altez bağlantı şeması

2 x LED

GTIN:  8681582055002      ACM-DALI-1W
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DALI Kontrolü
DALI Kontrolü

Switch'den hat girişi
Nötr

Kalıcı Hat
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