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Data, Photometr�c Data

IP
65

Ç�ft kafalı ac�l durum aydınlatma armatürü EN1838'e göre 
Tw�n spot emergency l�ght�ng to EN1838

AEH 103 3h VRLA - 12V 4.5Ah 4000gr.Non-ma�nta�ned 2x10W Led 335x220x90

AEH  CB12 3200gr.Non-ma�nta�ned 2x10W Led 335x220x90

AEH  CA12 4200gr.Non-ma�nta�ned 2x10W Led 335x220x90

: 220 - 230 V AC 50/60Hz %10±
: 0.075A
: 3.5 VA 
: 48 h
: 2x10W
: -0°C . . 45°C
: 75°C
: IP40 / IP65
: I
: DA, DB

Çalışma ger�l�m� 
Şebekeden çek�len akım
Şebekeden çek�len güç
Şarj süres�
Toplam ışık çıkış gücü
Çalışma sıcaklığı 
Gövde sıcaklığı
Koruma Sınıfı
Elektr�k Sınıfı 
Dal� bağlantısı  ç�ft klemens

Özell�kler

Tekn�k B�lg�ler

Mount�ng
he�ght

(h)

2.5

2.5

4.0

4.0

15.3

15.9

11.3

17.8

Mount�ng d�stance (m)

1.0 lux

a1

6.5

-

5.2

6.9

Code Battery We�ghtD�mens�onFluxDurat�on 

24 ALTEZ

Work�ng voltage
Ma�ns supply current
Ma�ns supply power
Charge durat�on
Total l�ght output power
Amp.temp.
Case temp.
Protect�on grade
Electr�cal class�f�cat�on
Dal� systems double term�nals

Techn�cal Data

Features

a2

Gösterge

Ind�cator

Test butonu: Enerj�y� geç�c� olarak keser
Yeş�l gösterge led�: Enerj� var şarj oluyor

Test button: Temporar�ly sw�tches off the powerGreen 
�nd�cator l�ght: Energ�sed charg�ng

AEH

Tw�n spot non-ma�nta�ned 2x36 m�dpower led lamp*
*Iron sheet hous�ng w�th electrostat�c pa�nt
*Test sw�tch, charge and lamp detect�on �nd�cator
*Deep d�scharge and over charge protect�on
*Long l�fe non-ma�ntenance lead as�t (VRLA) battery
*150cm cable and plug 

*2x36 m�dpower led ampullü ç�ft spot
*Electrostat�c boyalı DKP metal gövde
*Test butonu, şarj ve lamba kontrol gösterges�
*Aşırı şarj ve deşarj koruması
Tam bakımsız kuru t�p kurşun as�t akü*

 150cm topraklı kablolu ve f�şl�
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Type of
mount�ng

2m escape route

Open area

335

90 215

195

Central Battery - 216V DCCB

Central Battery - 24V DCCB

2x1200lm

2x1200lm

2x1200lm

Ops�yonel

Dal� otomasyon s�stem�
Merkez� Batarya s�stem�

Opt�onal

Automat�on system for DALI
Central battery (slave type)

Standartlar Standards
EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC
CE, EAC, TSE

AEH  D43 3h 4000gr.DALI Non-ma�nta�ned 2x4W Led 335x220x902x520lmL�fePO4 - 2x3.2V 6000mAh

Type

EMERGENCY LIGHT

BATTERY CHARGETEST SWICTH

ALTEZ

AEH 103 IP 3h VRLA - 12V 4.5Ah 4000gr.IP65 Non-ma�nta�ned 2x10W Led 335x220x902x1200lm

ALTEZ
better betterlight, life

AEH / AEH ... IP

ALTEZ

NO LEAD
RoHS

IP
40

F

Periyodik olarak 2 ayda bir deşarj edilmeli
15 günden fazla şarjsız bırakılmamalı

Sürekli enerji altında tutulmalı
Must be discharge periodical 2 months
Should not be no charge much 15 days
Should be continous nominal valtage

EMERLUX LED 
AEH 103

EN 60598-2-22
~ 220-240V / 50-60Hz.

ot (t )max. 40 Ca c

Emergency Lighting Systems

Acilde yanma süresi: 3Saat
 Non-maintained duration: 3Hours

   
    

Made in Türkiye

DİKKAT! ATENTION!

F220V
50HzNO LEAD

RoHS
T E IP

40CB


